
ventilatoren
RVK315-D4-Ex

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 1.120 m3/h

Toerental waaier 1.385 rpm

Vermogen 84,4 W

Spanning 3x400/50 V/Hz

Stroomsterkte 0,2 A

Beschermingsklasse 44 IP

Gewicht 7,0 kg

Max. medium temp. 40 °C

Geluiddrukniveau ±2* 27,0 dB(A)

* (op 3m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Klemband VBM-315

Vlinderklep RSK-315

Beschermrooster RSG-315

Filterbox FRG-315

Geluiddemper GLD-A 315

Toerenregelaar --

5-standen regelaar STRS4-12L40

Ronde kanaalventilator, model RVK, fabrikaat ST-Fans. 

De RVK Sileo serie is ontworpen voor installatie in kanalen. De behuizing is 
gemaakt van geleidend kunststof. De ventilatoren hebben waaiers met achterover 
gebogen schoepen en buitenpool motoren.

De RVK-EX 315D4 ventilator voldoet aan de ATEX regelgeving. De ventilatoren 
kunnen worden gebruikt voor zone 1 en zone 2; Toepassingsgebied voor gassen van 
de groepen IIA, IIB en tevens H2 (waterstof), Temperatuurklasse T1, T2 en T3.

De ventilatoren zijn gecertificeerd onder de no TPS 20 ATEX 085751 0009 X. De 
explosie beveiligde versie voldoet aan EN 60079-0, EN 60079-7, EN 14986, DIN EN 
ISO 80079-36 en DIN EN ISO 80079-37.

De RVK-EX 315D4 kan worden aangestuurd met een optionele 5 standen regelaar in 
combinatie met de standaard motorbeveiligingsrelais U-EK230E EX 
Motorbeveiligingsrelais U-EK230E EX moet altijd zijn aangesloten en wordt door 
ons meegeleverd. 
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